
Vizsgálat 

SZÉRIA 83589 ERŐS KÖRNYEZETI
HATÁSOKRA
83589031 
VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ, 0,5 M VEZETÉK

IP67-nek megfelelő kábellel
Széles hőmérséklet tartomány -40 °C - + 80 °C
O gyűrű az alján a porvédelem érdekében
Aranyozott csatlakozók kis feszültséghez/áramhoz

TERMÉKLEÍRÁS
Ezt a kapcsolót kifejezetten nehéz és szennyezett körülmények között való használatra tervezték. A gomb köré elhelyezett O-gyűrű megakadályozza egyrészt
a szennyeződések behatolását, másrészt a gomb lenyomott állapotban való leragadását.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Érintkezés típusa Váltókapcsoló

IP-osztály IP66

Kábelhossz 500 mm

Kapcsolópont 2 mm

Max. üzemi hőmérséklet 85 °C

Min. működtető erő 10 N

Min. üzemi hőmérséklet -40 °C

Min. üzemi összteljesítmény 15 N

Névleges áramerősség, 250 V AC 8 A

Várható mechanikai élettartam 3 x 10^7 művelet (terhelés nélkül)
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