° ‘ Vizsgalat

S300-PA - MAXI SENSOR

Maxi érzékeld

S300-PA-2-B01-OC

951451540 Pol. prizmas fénysorompd, PNP/NPN,

sorkapocs

e Tavoli érzékelés

« AC és DC tapegység kivitel
« Relé / Tranzisztor kimenet
» Vég csatlakozo

o |P67

TERMEKLEIRAS
MUSZAKI ADATOK

Dimension (mm)
Elektromos csatlakozas
Erzékenység beallitasa
Erzékenység beallitasa
Fotocellas technolégia
Funkcié

Id6zité

IP-osztaly
Jovahagyasok

Kilépés

LED-kijelzés
LED-kijelzés

Lencse anyaga

Light type

Max. kimeneti aram

Max. tarolasi hémérséklet

DAUASENSING

25x100x 70
Csatlakozo6vég

Igen

Potenciométer

Polarizalt fénysoromp6
Sététre kapcsol / Vilagosra kapcsol
Nem

P67

CE, UL

NPN, PNP

Sarga LED jelzi a kimenetet
Igen

PC

Véroés LED



Max. tavolsag 10000 mm

Max. lizemi hémérséklet 55°C

Min. tarolasi hémérséklet -25°C

Min. tavolsag 100 mm
Min. iizemi hémérséklet -25°C
Reakcioidé 1ms
Tapfesziiltség 12-30 V DC
Test anyaga PBT

Type of light LED
Tomeg 120 g
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