Vizsgalat

FS4 IMPULZUSSZAMLALO
FS4 sorozat

FS4-1P4 -
Szamlalo 100-240VAC, 1 kimenet

e 4 szamjegyd kijelzé

» VVisszaszamlalas/visszaszamlalas

« Kimenet: SPST relé (1a)

« Tapellatas: 24VAC-50/60Hz, 24-48VDC
« 8 tls csatlakozd, (nem tartozék)

TERMEKLEIRAS

8-tlis dugaszolhato digitalis szamlalék

Az FS sorozatu digitalis szamlalok 1 cps, 30 cps, 2 keps és 5 keps szamlalasi sebességgel és tizedespontos kijelzéssel rendelkeznek. A kulénbozé
alkalmazasokhoz felfelé és lefelé szamlalé tzemmodok allnak rendelkezésre. A 8 polusu dugaszolhatd csatlakozo egyszer( telepitést és karbantartast tesz
lehetévé. Az FS sorozatl szamlalok 4 szamjegy(i és 5 szamjegyl modellekben allnak rendelkezésre.

Szamolasi sebességek : 1cps/30cps/2keps/Skeps

Valtas a feszlltség bemenet (PNP) és a fesziltség nélkili bemenet (PNP) kozétt DIP kapcsol6 segitségével.
Mikddési modok : eléreszamolas, visszaszamlalas

Tizedespont-kijelzés funkcio (fix tizedespont)

10 éves memoriavédelem (neme-illékony félvezetd hasznalataval)

Kimeneti modelltipusok : egyszeri el6bedllitas, csak kijelzé

Tapegység

- 100-240VAC 50/60Hz (AC tipus)

- 24VAC 50/60Hz, 24-48VDC (AC/DC univerzalis tipus)
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