
Vizsgálat 

LA8N IMPULZUSSZÁMLÁLÓ
LA8N sorozat

LA8N-BN 
Impulzusszámláló visszaállítással, érintkezővel

Kis méret a beépítéshez
Cserélhető lítium akkumulátor
Élettartam 7 év
IP66 védettségi osztály

TERMÉKLEÍRÁS
Kompakt méret : DIN W48×H24×L54mm
LCD kijelző 8,7 mm-es karaktermérettel
Háttérvilágításos modellek kaphatók
Működési módok: előreszámlálás, visszaszámlálás
Tizedespont-beállítási funkció
Bemeneti jeltípusok : feszültség nélküli bemenet, feszültség bemenet, AC/DC univerzális feszültség bemenet
Beépített lítium akkumulátor (külső tápegység nélkül működik)
Csavaros csatlakozós típus (csatlakozóvédő burkolattal)
IP66 védettségű szerkezet (IEC szabvány)

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Dielectric Strength 2 kV/m

Max. üzemi hőmérséklet 55 °C

Min. üzemi hőmérséklet -10 °C

Számjegyek száma 8

Szigetelés ellenállása 100 MΩ

Tömeg 58 g
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