° | Vizsgalat

C2 VEGALLASKAPCSOLO

600.8351.002
Végallaskapcsolo, C2-SU1Z

o Fedél csuklopantokkal és zarral
« IP20

o Kényszeritett térésérintkezd

o Ellls6 vagy fels6 szerelés

TERMEKLEIRAS

MUSZAKI ADATOK

Atex approved

B10d

Csatlakozas

Erintkezés tipusa

Gyarto cikkszama
Hagyomanyos termikus aram
IP-osztaly

Jovahagyasok
Kabelbemenet

Max. fesziiltség, AC

Max. miikddési frekvencia
Max. lizemi h6mérséklet
Min. lizemi hémérséklet
Test anyaga

Varhatoé mechanikai élettartam

(©)BERNSTEIN

Nem

6x10"6

Csavaros csatlakozas
Bepattintas, 1 NO, 1 NC
6008351002

10A

1P20

CE, CSA US, UL
8,5x3,5 mm

240V

100 times/min

80°C

-30°C

Mianyag

3 x 10”6 mvelet (terhelés nélkul)
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Front mounting
Mounting from above



	C2 VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ
	600.8351.002  Végálláskapcsoló, C2-SU1Z
	TERMÉKLEÍRÁS
	MŰSZAKI ADATOK



