Vizsgalat

MEGVILAGITOTT NYOMOGOMB
Szuper-sullyesztett fej

L23AH10
Vilagito, extra sillyesztett nyomoégomb, visszaalld,
vOros

* |P66 / IP69K

e Rugo visszatéritéses

« Alacsony profild sUllyesztett rogzités
« LED blokkal megvilagitott

TERMEKLEIRAS

A Baco siillyesztett kiviteli nyomégombjai jol illeszkednek az olyan alkalmazasokhoz, ahol fontos, hogy a gomb ,beleolvadjon” az alkalmazas
megjelenésébe, vagy ahol un. ,vandalbiztos” gombokra van sziikség, és meg kell akadalyozni, hogy a gomb elromoljon.

Ha szimbolumot vagy széveget szeretne elhelyezni a gombokon, a fentieknek megfeleléen a *** helyett hasznalja a tabla oldalan vagy a tablatarton talalhatod
kodokat.

A sullyesztett gombok ezustszin(i gytirlvel ellatva kaphatok.

MUSZAKI ADATOK

Ajanlott meghuzasi nyomaték 3
Eghajlattal szembeni ellenallas — allandé paras IEC 60068-2-3
meleg

Eghajlattal szembeni ellenallas — ciklikus nyirkos IEC 60068-2-30

meleg

Eghajlattal szembeni ellenallas — tengeri levegd IEC 60068-2-52

Funkcio Rugos visszaallas

IP-osztaly 1P66

Jovahagyasok UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Max. tarolasi hémérséklet 70°C

Max. iizemi hémérséklet 70°C

Min. tarolasi hémérséklet -40°C

Min. Gizemi hémérséklet -25°C



Szin

Tipus

Varhaté mechanikai élettartam
Vilagité

Utésallésag

Voros
Extra sullyesztett nyomégomb
5 000 000 ciklus
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