
Vizsgálat 

FÉNYJELZŐ
Kombinálható külön rögzítő gyűrűvel & LED
egységgel

L20SE10 
Őrfény, fej, piros

IP66 / IP69K
5 választható szín
Alacsony profilú modern kialakítás
Opcionális szöveg vagy szimbólum

TERMÉKLEÍRÁS
Az L20SE Baco jelzőlámpa jelzések fénnyel való létrehozására szolgál. Vörös, zöld, sárga, fehér és kék színben kapható.
Az ilyen típusú jelzőlámpákat lencséből + befogóból + LED-blokkból lehet összeállítani.

Ha a lencsén szöveget vagy szimbólumot szeretne megjeleníteni, az L20SE31, ...32, ...34, ...35, ...36 modelleket kell rendelni, majd hozzá kell adni egy
három számjegyből és/vagy betűből álló kódot. Az L20SE32A28 pl. egy zöld lencse „plusz” szimbólummal.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Ajánlott meghúzási nyomaték 3

Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó párás
meleg

IEC 60068-2-3

Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos
meleg

IEC 60068-2-30

Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő IEC 60068-2-52

IP-osztály IP66, IP69, IP69K

Jóváhagyások UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

Max. tárolási hőmérséklet 70 °C

Max. üzemi hőmérséklet 70 °C

Min. tárolási hőmérséklet -40 °C

Min. üzemi hőmérséklet -25 °C

Szín Vörös
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