
Vizsgálat 

NYOMÓGOMB POTENCIOMÉTERHEZ
Fej & rögzítő bázis potenciométerhez

L21RP03 
Gomb a potenciométer számára

Ø22.5mm potenciométeres fej
Tengely Ø6 vagy 35mm
Potenciométer 46 - 51 mm
IP65

TERMÉKLEÍRÁS
Ez a gomb a kialakításának köszönhetően megkönnyíti egy potenciométer panelbe szerelését. A gombon rögzítési pontok vannak, ahová a potenciométer
felszerelhető.
 
A gomb rögzítési pontjai olyan potenciométerekhez illeszkednek, amelyek 6–6,35 mm átmérőjű és 46–51 mm hosszúságú tengellyel rendelkeznek.
 
A gombon egy 0 és 10 közötti fokbeosztású skála található.
 
FIGYELEM! Ennek a cikknek a potenciométer nem tartozéka. A potenciométer külön vásárolható meg.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Ajánlott meghúzási nyomaték 3

Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó párás
meleg

IEC 60068-2-3

Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos
meleg

IEC 60068-2-30

Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő IEC 60068-2-52

IP-osztály IP65

Jóváhagyások UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

Max. tárolási hőmérséklet 70 °C

Max. üzemi hőmérséklet 70 °C

Min. tárolási hőmérséklet -40 °C

Min. üzemi hőmérséklet -25 °C

Szín Fekete

Tömeg 9 g



Várható mechanikai élettartam 300 000 ciklus

Védelmi osztály II (kettős szigetelésű)

Világító Nem

Ütésállóság IK05
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