
Vizsgálat 

KUPAK
LWA0204 
Nyomógomb szilikon burkolata, zöld

IP67
Több különböző szín
Alkalmas különböző nyomógombokhoz

TERMÉKLEÍRÁS
Szilikonsapkák az IP67-es védelmi fokozat eléréséhez; így a gombok vízbe meríthetők.
Az IP67-tel kapcsolatos bővebb felvilágosításért kattintson IDE.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó párás
meleg

IEC 60068-2-3

Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos
meleg

IEC 60068-2-30

Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő IEC 60068-2-52

IP-osztály IP67

Jóváhagyások UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

Max. tárolási hőmérséklet 70 °C

Max. üzemi hőmérséklet 70 °C

Min. tárolási hőmérséklet -40 °C

Min. üzemi hőmérséklet -25 °C

Szín Zöld

https://www.oemautomatic.se/produkter/elsk%C3%A5pskomponenter/str%C3%B6mst%C3%A4llare-knappar/str%C3%B6mst%C3%A4llare-%25C3%25B8-22-5-mm-_-413561/mer-information-om-str%C3%B6mst%C3%A4llare-_-413640/mer-information-om-kapslingsklass-ip66-ip67-ip69k-_-264923
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