
Vizsgálat 

HOKUYO UXM TERÜLET SZKENNER,
TÁVOLSÁG ADATOKKAL
UXM-30LX-EW 
Lézerszkenner, 0,1-30/80m, távolsági adat kimenet,
Ethernet kommunikáció

Érzékelési távolság 30 vagy 80m
Multi-echo funkció nehéz körülmények esetére
Szkennelési szög 190°
Ethernet csatlakozás

TERMÉKLEÍRÁS
Upgraded with finer resolution. Multi-echo functionality and IP67 protection for harsh environments such as rain, snow and fog. Scanning distance up to
80m, scanning angle 190°.
 

 Improved durability by hard coating.
Troubles such as deterioration of distance accuracy due to scratches can be reduced by hard coating of optical window
Multi Echo Functionality is ideal for applications in harsh environments such as rain, snow and fog
Synchronization functionality for interference prevention
Built-in heater for cold environments

Better accuracy, finer resolution, longer scanning distance

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Felbontás 0,25°

Felvett teljesítmény 0,75 A

Hossz 124 mm

IP-osztály IP67

Lézerosztály Class 1

Magasság 150 mm

Max. érzékelési távolság 30 m

Max. tápfeszültség, DC 30 V DC

Max. üzemi hőmérséklet 50 °C

Min. érzékelési távolság 0,1 m

Min. tápfeszültség, DC 10 V DC



Min. üzemi hőmérséklet -10 °C

Scan speed 50 ms

Scanning Angle 190 °

Szélesség 126 mm

Test anyaga Alumínium, Polikarbonát

Tömeg 0,8 kg
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