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BIZTONSAGI RADAROK S201 SZERIA

S201A radarérzékeld (MLR)

S201A-W
Radarérzékelo, 0,2-5m, aszimmetrikus mezo

e JO por, g6z, fust, vizfréccsenés ellen.
« 0,5-9 m-es biztonsagi z6na

« Allithato latémezé 10-100°

e -30 és +60 °C kozott

e SIL2, Pld

TERMEKLEIRAS
MUSZAKI ADATOK

Csatlakozas
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Detection Method
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Felvett teljesitmény

Gyarto6 cikkszama

Hémérséklet-tartomany régzitett hasznalata ett6l:

IP-osztaly
MTTFd
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Scanning Angle
Security Field
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Supply Voltage

Test anyaga

2xM12 5 tlis csatlakozd
CANbus

Radar

20 years

1,2W

90302111

-30°C

P67

42 years

d

100 °

24V

Glass fibre polyester, Aluminium




+180°

_ +180°

B
o
20°
85 71
LJ "
130 107.4

132.2

i A

71

@3

132.2

mm

—



	BIZTONSÁGI RADAROK S201 SZÉRIA
	S201A radarérzékelő (MLR)
	S201A-W  Radarérzékelo, 0,2-5m, aszimmetrikus mezo

	TERMÉKLEÍRÁS
	MŰSZAKI ADATOK



