
Vizsgálat 

NYOMÁS ÉS VÁKUUMKAPCSOLÓ,
PNEUMATIKUS
Pneumatikus kimeneti jellel

81505110 
CROUZET PNEUMATIKA

Pneumatikus kimeneti és bemeneti jel
Nagy pontosság
NO vagy NC funkció

TERMÉKLEÍRÁS
A nyomás- vagy vákuumszint ellenőrzésére.
A 2-es port bejövő nyomást kap, míg az ellenőrizni kívánt nyomás az 1. portra irányul.
A 3. porton az NC funkció csatlakozik a 2-es porthoz, amint eléri a beállított értéket.
NO funkció esetén viszont a beállított értéknél megszakad a kapcsolat a 2. és 3. port között.
 

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Felszerelés Bázislemez

Funkció Vákuum nyomáskapcsolója, pozitív kimeneti jel

Közegek Sűrített levegő és semleges gázok

Max. üzemi hőmérséklet 50 °C

Min. üzemi hőmérséklet -5 °C

Nyomáshiszterézis 80 mbar

Nyomástartomány max. értéke 0,9 bar

Nyomástartomány min. értéke -0,99 bar

Szállítás 170 Nl/min

Tömeg 160 g
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