
Vizsgálat 

AUER - ELEKTROMOS MULTI-SZIRÉNA
ES1-ES2
C110220005 
ES1 HANGJELZŐ/SZIRÉNA, FEHÉR, 24 V DC

32 választható tónus
IP65
86–106 dB
Kedvező ár

TERMÉKLEÍRÁS
Az ES1/ES2 egy gazdaságos sziréna 32 választható hangjelzéssel. A hangerő és hangjelzés DIP-kapcsolókkal állítható be. Az IP65 védelmi fokozatnak
köszönhetően a készülékek bel- és kültéren is használhatók. 

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Átmérő 93 mm

Felszerelés Nincs

Hangjelzések száma 32 pc

IP-osztály IP65

Kábelbemenet Az aljáról vagy oldalról

Max. hangfrekvencia 2900 Hz

Max. névleges áramerősség 0,035 A

Max. tápfeszültség, DC 24 V DC

Max. üzemi hőmérséklet 70 °C

Max. zajszint 106 dB

Min. hangfrekvencia 440 Hz

Min. névleges áramerősség 0,006 A

Min. tápfeszültség, DC 24 V DC

Min. üzemi hőmérséklet -20 °C

Min. zajszint 86 dB

Színes ház Fehér



Terminálcsatlakozás 2,5 mm²

Tömeg 250 g

Zajszabályozás Igen
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