
Vizsgálat 

SZÖGLETES MULTI SZIRÉNA 8-63
TÓNUS SZÉRIA "A"
874460310 
Többféle hangjelzést adó akusztikus riasztó, 228 mm,
110–120 V AC, ASX

IP66
127 dB-ig
63 tónus
Kombinálható a "Q" szériával
3 külsőleg szabályozható hang

TERMÉKLEÍRÁS
Robusztus és erős Multisiren készülékünk tűzvédelmi, valamint ipari, vegyipari, hajózási stb. környezetben való riasztásra egyaránt használható. A
riasztókészülék 63 különböző hangjelzésre képes (közülük több nemzetközi szabványoknak is megfelel), így nagyon sok célra alkalmas. Ezeket a szirénákat
közvetlenül falra vagy mennyezetre lehet szerelni, kábelbemenetük pedig alul és oldalt található.

Három riasztási fokozattal rendelkeznek, amelyek kívülről kapcsolhatók be, több sziréna alkalmazása esetén pedig a szirénák között automatikus
szinkronizálás működik. Az A sorozat szirénái kombinálhatók az A és Q sorozat szirénáival.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

IP-osztály IP66

Max. üzemi hőmérséklet 60 °C

Min. üzemi hőmérséklet -30 °C
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