
Vizsgálat 

LED FELÜLETRE SZERELHETŐ SZÍNES
VILÁGÍTÁS SL-RGBW
SL-RGBW-sorozat

15070715 
SL-RGBW 560 surface luminaire, DIFF-O-M8-55

9,4 W - 28,2 W
IP40
M8 csatlakozó
24 VDC
Különböző mintákban és méretekben kapható, és mind
RGBW-vel

TERMÉKLEÍRÁS
Az RGBW-technológia hozzáadott értékének nagyobb léptékben történő nyújtása érdekében ezt kiterjesztettük az SL sorozatra is. Ugyanazokat az előnyöket
nyújtja, mint a szinte azonos kialakítású standard változat, és az ELN- RGBW-hez hasonlóan lehetővé teszi a különböző gépállapotok kijelzését. Profitáljon a
vékony és költséghatékony all-in-one megoldásunkból, és takarítson meg időt, költségeket és helyet.  

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Colour temperature 5700 K

Felvett teljesítmény 18,8 W

Hossz 560 mm

IP-osztály IP40

Max. üzemi hőmérséklet 45 °C

Min. üzemi hőmérséklet -20 °C

Tápfeszültség 24 V DC

Üveg anyaga PMMA
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