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VARIOLINE ALJZATTAL - LED 121/122

12100.0-00

« Karbantartasmentes LED technolégia
« 120 ° -ban forgathato, tikrézésmentes
« Integralt aljzat és tapegység

« Csavaros vagy magneses régzités

« |dealis nagyobb szekrényekhez

TERMEKLEIRAS
MUSZAKI ADATOK

Activation
Approvals pending
Felszerelés

Felvett teljesitmény
Fényforras
Frekvencia

Hossz

Humidity Storage
IP-osztaly
Jévahagyasok
Magassag

Max. fesziiltség
Nominal socket current
Nominal voltage
Operating Humidity

Operational Temperature

Kapcsold
VDE
Csavaros rogzités
1MW

LED

50/60 Hz

500 mm
<90% RH
IP20

CE, RoHS

44 mm

265V ac

16 A
220-240V AC
<90% RH

-30°C ... +40°C
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Socket DE/DK/FI/NO/RU/SE

Szélesség 100 mm

Szin Translucent/White
Tarolasi hémérséklet -40°C ... +85°C
Test anyaga MUanyag

Tomeg 0,4 kg

Védelmi osztaly | (féldelt)

Voltage min 200V ac

View of screw fixing
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LED 121 (Size 1) LED 122 (Size 2)
LV = 500 mm L1 = 700 mm
L2 = 475 mm L2 = bS5 mm
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