° ‘ Vizsgalat

FENYJELZO, @90MM, N SZERIA

440101408

LED jelz6fény, Borostyan, 24—48 V AC/DC, NES

o @90mm fényjelzb

« Stroboszkopikus, villogd, folyamatos és tébbszinli LED

opcidk

» Széles feszliltségtartomany
« Elettartam akar 100 000 6ra

TERMEKLEIRAS

90 mme-es LED-es jelz6lampa bel- és kultéri hasznalatra. A nagy igénybevételeket is kibird robusztus felépités. Mindegyik tipus IP65 védelmi fokozattal és a

szerelést megkdnnyitd bajonettzarral van ellatva. Cséves szerelésre alkalmas tipusok is rendelhetok.

MUSZAKI ADATOK

Atmérs

Felszerelés

Fényforras

IP-osztaly
Kabelbemenet

Lencse szine

Magassag

Nominal current
Nominal Supply Voltage
Operational Temperature
Szines haz
Terminalcsatlakozas
Témeg

Villanas frekvencia

90 mm

Nincs

LED

IP65, IP67

9 x M20 oldalt
Narancs

101 mm

270 mA
24-48 V AC/DC
-30°C ... 60°C
Fekete

2,5 mm?

250 g

2 Hz
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