Vizsgalat

SZOGLETES FIGYELMEZTETO FENY

LED SZERIA \"Q\"

Hanggal kombinalva

876161313

Folyamatosan vilagito/villogo LED + csengd, 94 mm,

Borostyan, 230-240 V AC, QSS

o |IP 66
e LED / Xenon
« Hangszint 80-105 dB

« Kombinalhat6 az "A" szérias hangjelzékkel

TERMEKLEIRAS

A Q sorozat korszer(i LED technolégiaval vagy xenon villogéval késziilt jelz6fényekbdl all, amelyek jellemzéi a nagy jeler6sség és a kompakt felépités.
A kuldnleges lencse vilagos és erds, messzire hato fényt bocsat ki. A LED technoldgianak kdszénhet6 a készilékek hosszu élettartama, kis

energiafogyasztasa

és vibraciéval szembeni jé ellendllasa. Mivel a jelzélampak védettségi fokozata P66, ipari, tlizvédelmi, hajézasi stb. célokra egyarant hasznalhatok,
ezenkivll tetszés szerint kombinalhatok az A és Q sorozat mas készulékeivel.

MUSZAKI ADATOK

Atméré

Felszerelés

Fényforras

IP-osztaly
Kabelbemenet

Lencse szine

Light type

Max. tapfesziiltség, AC
Max. lizemi hémérséklet
Max. zajszint

Min. tapfesziiltség, AC
Min. (izemi hémérséklet

NS tipusu

94mm

Onallo

LED

P65

Alul vagy oldalt
Narancs
Narancsszinl LED
240V AC

60 °C

80 dB

230 VAC

-30°C



Szines haz Voros
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