
Vizsgálat 

SZÖGLETES FIGYELMEZTETŐ FÉNY
LED SZÉRIA "A"
Világítással kombinálva

875065313 
Többféle hangjelzést adó LED-es hangjelző, 94 mm,
Kék, 230–240 V AC, ADS-P

IP66
LED / Xenon
Hangszint 103 ... 127dB
Kombinálható az "A" szériás hangjelzőkkel

TERMÉKLEÍRÁS
A Q sorozat korszerű LED technológiával vagy xenonsugárzóval készült jelzőfényekből áll, amelyek jellemzői a nagy jelerősség és a kompakt felépítés. A
különleges lencsék világos és erős, messzire ható fényt bocsátanak ki. A LED technológiának köszönhető a készülékek hosszú élettartama, kis
energiafogyasztása és vibrációval szembeni jó ellenállása. Mivel a jelzőlámpák védettségi fokozata IP66, ipari, tűzvédelmi, hajózási stb. célokra egyaránt
használhatók. Ezenkívül tetszés szerint kombinálhatók az A és Q sorozat készülékeivel.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Átmérő 94mm

Felszerelés Önálló

Fényforrás LED

IP-osztály IP66

Kábelbemenet Alul vagy oldalt

Lencse színe Kék

Light type Kék LED

Max. hangfrekvencia 4600 Hz

Max. tápfeszültség, AC 240 V AC

Max. üzemi hőmérséklet 60 °C

Max. zajszint 103 dB

Min. hangfrekvencia 500 Hz

Min. tápfeszültség, AC 230 V AC

Min. üzemi hőmérséklet -30 °C

NS típusú 9

Színes ház Vörös



Terminálcsatlakozás 2,5 mm²

Villanás frekvencia 1,4 Hz

Zajszabályozás Igen
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