Vizsgalat

I/0 KOZPONT M12 KOZPONTI
CSATLAKOZOVAL
BTB803P-FBA

M12, 8 portos dupla I/O csatlakoz6dobozok

e Zart terminal
e 4 vagy 8 port

e LED jelz6fény a feszlltség és az aktiv port szamara

* |P67

TERMEKLEIRAS

molex

one company » a world of innowvation

A Brad Harrison elosztédoboz egyszeriibbé teszi az induktiv érzékelék, optikai érzékeld, magnesszelepek, nyomaskapcsolok, nyomasérzékeldk,

hatarhelyzet-kapcsolok stb. csatlakoztatasat és kezelését.

Az oszthat6 huzalvégzédési csatlakozas lehetévé teszi az 1/0-kézpont és a kabel egymas kdzotti megosztasat, példaul szallitaskor.

A LED-kijelz6 és a nagy jel6létabla lehetévé teszi a funkciok gyors kezelését, izemzavar esetén pedig lerdviditi a hibakeresés idejét. Az elosztdédoboz LED-

kijelzd nélkil is kaphaté.

MUSZAKI ADATOK

Csatlakozas
Csatlakoz6 anyaga
Erintkez6k anyaga

Haz anyaga

IP-osztaly
Kabelcsatlakozas
Kodolas

Konfiguracio
LED-kijelzés

Max. tapfesziiltség, DC

Max. Gizemi hémérséklet

Min. tapfesziiltség, DC

M12

Fém
Aranyozott
PBT

P67
Huzalvégzddés
A

Twin I/0
Igen
30vDC
90 °C

10VvDC



Min. (izemi hémérséklet -25°C

Portok szama 8 pc

Szines haz Fekete
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