
Vizsgálat 

TELJESÍTMÉNYÉRZÉKELŐK ANALÓG
JELÁTALAKÍTÓVAL
F2211 Sorozat

F22111120458 
Erőmérő cella, S típus, 0,02 kN, húzó-nyomó, 2 mV/V, 3
m kábel

Mérési tartomány 0,02-50 kN
4-20 mA vagy 0-10V kimenet
Aluminium test
IP 67

TERMÉKLEÍRÁS
S alakú erőmérő cella húzó és toló terheléshez. Egyszerű szerelés két belső menetes csatlakozáson keresztül mindkét végén. Úgy tervezték, hogy nagy
pontossággal jelezni lehessen a súlyokat vagy erőket, vagy a nyomás és a húzás kombinációját.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Anyag Rozsdamentes acél

Elektromos csatlakozás 3 m kábel

Erőtartomány 0-0,02 kN

Funkció Húzás és megnyomás

IP-osztály IP67

Jelkimenetek 2 mV/V

Max. eltérés 1%

Max. tápfeszültség, DC 12 V DC

Max. üzemi hőmérséklet 70 °C

Méréstechnológia Huzalfeszítő technika

Min. tápfeszültség, DC 2 V DC

Min. üzemi hőmérséklet -10 °C

Névleges üzemi 0,15 mm



Túlterhelés N.L. 150%-a megengedett
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