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Modell 6210-VO

6210-VO
Labpedal, potenciométer, 2 m kabel
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TERMEKLEIRAS
Rendkivil er6s labpedal, amely nagyobb igénybevételt jelentd kdrtilmények kdzétt hasznalhatd. Valamivel nagyobb mérete miatt elénydsebb lehet, ha

hatarozottabb lenyomast/aktivalast szeretne.

MUSZAKI ADATOK
Fesziiltség 4,5-12V

Fesziiltség ki Fesziiltség min. 6%-t6l max. 95%-ig

Kapcsok max. terhelhetésége 10 mA

Anyag Uvegszal-erdsitésii nejlon
Kabel Anyag: PVC

Hossz: 2m

Kérnyezeti hémérséklet 0-tél +40 °C-ig
Védelmi fokozat IPX2
CE-jelolés 2006/95/EK iranyelv az egyes villamossagi termékek biztonsagi kévetelményeirél (LVD), EN 60950
Témeg 350 g
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6210-es modell
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RENDELESI SZAM
Rendelési szam Megnevezés
6210-VO 4,5-12V, 10 mA
SPECIALIS KIVITEL

» Az 6sszes valtozat 50 db felett specidlis szinben és logoéval is kaphatd

MUSZAKI ADATOK
Anyag Uvegszél-erésitésii nejlon
Erintkezési funkcio Potenciométer
Erintkezé max. terhelése 10 mA
Fesziiltség 4512V
IP-osztaly IPX2
Jovahagyasok CE
Kabel 2m
Kabel anyaga PVC

Kimeneti fesziiltség
Max. lizemi hémérséklet
Min. lizemi hémérséklet
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