
Vizsgálat 

LÉGKAPCSOLÓ, NAGY PONTOSSÁGÚ
6861,6869 Sorozat

6861-00 
¤¤¤NYOMÁSKAPCSOLÓ ¤¤AZONNALI

Minden típusú nyomógombhoz
Sok különböző funkció
UL 508 jóváhagyott

TERMÉKLEÍRÁS
 

Visszarugózó: Záró vagy megszakító jelet ad ki addig, amíg a kapcsoló nyomás alatt van

Átváltós: „Nyomás be, nyomás ki” jelet ad minden alkalommal, amikor a kapcsoló nyomás alá kerül.

Visszarugózó 
megcsapoló funkcióval

A kapcsolóban található egy „légzőlyuk”, amely ahhoz szükséges, hogy a kapcsoló összehasonlításként használhassa a
légköri nyomást. 
Záró vagy megszakító jelet ad ki

 

SPECIÁLIS KIVITEL
• UL-tanúsítású kivitel
• Mindegyik kapcsoló hátsó vagy oldalsó csatlakozással kapható
• Kettős mikrokapcsolók

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás, levegő Push-on önzáró csatlakozó, Ø4 mm

Elektromos csatlakozás Villa (AMP 6,3x0,8 mm)

Érintkezési funkció Visszarugózó normál nyomásérzékenységgel

Érintkező max. terhelése 21 A rezisztív/8 A induktív

Felszerelés 4 db szerelőfurat 4 mm mélyen alul, menetvágó csavarokhoz igazítva

Folyamatcsatlakozás Tömlőcsatlakozás, 4 mm

Funkció Pillanatnyi

Jóváhagyások CE

Max. feszültség 250 V

Membrán anyaga Neoprén



Pressure type Relativt tryck

Test anyaga Nejlon
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