° ‘ Vizsgalat

MOTOROS MEMBRANSZIVATTYUK
QUAD 4000

R4100143A
Motoros membranszivattyuk

¢ Max. szallitasi mennyiség 18,9 I/min
« Max. nyomas 3,1 Bar

TERMEKLEIRAS
MUSZAKI ADATOK

Altalaban van raktaron
Csatlakozas

Felvett teljesitmény
Fesziiltség

Material of pump house
Material of valves

Max. nyomas

Max. lizemi hémérséklet
Membran anyaga

Min. izemi hémérséklet
Self-sufficiency max
Szallitas

Toémeg

FLOJET

Igen
Toémlécsatlakozas, 3/4"
10A

12V
Polipropilén
EPDM

2,8 bar

54 °C
Santoprene
4°C

24 m

19 I/min

2 kg



Pressure/Head psi (bar)

Flow Rate gpm (Ipm)
“Centinuous Duty Max Pressure For No Switch 3 Cam Medels

Pressure/Head psi (bar)

12 & 24 Volt DC

0 1.0 2.0 3 4.0 5.0
(3.8) (7.8) (11.4) (15.1)  (18.9)
Flow Rate gpm (lpm)

*Continucus Duty Max Pressure For Mo Switch 3 Cam Medels
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