° ‘ Vizsgalat

MOTOROS MEMBRANSZIVATTYUK
VERSIJET

R8400144A
Motoros membranszivattyuk

FLOJET

e Max. szallitasi mennyiség 22,7 I/min
« Max. nyomas 4,8 Bar

TERMEKLEIRAS
MUSZAKI ADATOK

Csatlakozas Tomlbcsatlakozas, egyenes, 1/2"
Felvett teljesitmény 7A
Fesziiltség 122V
Material of pump house Nejlon
Material of valves EPDM
Max. nyomas 4,8 bar
Max. lizemi hémérséklet 60 °C
Membran anyaga Santoprene
Min. Gizemi hémérséklet 4°C
Pressure switch 4.8 bar
Self-sufficiency max 3m
Szillitas 15,1 I/min
Toémeg 3,5 kg

5.08
(129.3]

[T TN
W2s (e8] i57.2)



PSI (Bar)

10.60
[268,1)

ts

s &
_—
=
e
|
|

s \ 188 3pe | 225
[42,5] 8.1 157.2]

PSI (Bar}
fs
]
| A
/

g
e
4/

L ETES

10
wn

0 20 20 a0 50 [ 7
(381 a6 1141 115.11 nam 220 (26.5)
FLOW RATE GFM (LPM)

ig

g &
|_—1
2

Iy

B

10
wn

10 20 20 a0 50 60 70
38 (] (4 nsn a9 @z (26:5)
FLOW RATE GPM (LPM)



	MOTOROS MEMBRÁNSZIVATTYÚK VERSIJET
	R8400144A  Motoros membránszivattyúk
	TERMÉKLEÍRÁS
	MŰSZAKI ADATOK



