
Vizsgálat 

UK & UKV SZÉRIA - ÁRAMLÁSJELZŐ
Áramlásjelzés úszóval

UK-040GMW0220 
Áramlásmérő, 1/8", 20–220 l/h

Folyadékokhoz és levegőhöz 6 bar-ig
Áramlás 0.04 - 100 Nl/min között levegőre. (0.2 -220 l/h
vízre.)
Tűszeleppel vagy nélküle
A tűszeleppel vagy anélkül

TERMÉKLEÍRÁS
Az UK modell úszós típusú áramlásmérő. Kétféle kivitelben létezik, tűs szeleppel vagy anélkül. A folyadékok és gázok különböző formáinak mérésére
szolgál.
 

 

 
 
 

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa Belső menet, NPT 1/8"

Csatlakozó anyaga Sárgaréz

Felfüggesztés anyaga Üveg

Funkció Áramlásjelző, úszó

Közeghőmérséklet eddig: 65 °C

Max. szállítás 6 l/min

Max. szállítási távolság 3,66 l/min

Min. szállítási távolság 0,33 l/min

Nyomáscsökkenés Kb. 0,1 bar max. áramlás mellett

Nyomástartomány max. értéke 6 bar

Pontosság Teljes skálaérték ± 3%-a



Test anyaga Akril

Type of flow component Flowmeter

Tömeg 0,24 kg

Tömítések anyaga NBR
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