
Vizsgálat 

MINI TERMOSZTÁT TÁVÉRZÉKELŐVEL
Modell M / MS / MS_R

M40 MINISTAT 
Termosztát -30+40°C 2m kábel, külso beállítási pont

Külső (M) vagy belső (MS) érintkezési pont beállítással
Kézi visszaállítással MS_R
Mérési tartomány -30 ... + 40 és +70 ... + 350 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Áramerősség-beállítási tartomány -30...40°C

Elektromos csatlakozás Skrueterminaler

Érintkező Temperaturkompenseret skiftekontakt af bimetal

Érintkezők Skiftekontakt

Érzékelő anyaga Réz

Hiszterézis 0,7...10°C (justérbar)

IP-osztály IP54

Ismétlő érzékelő ±0,5% FS typ.

Közeghőmérséklet eddig: 45 °C

Max. páratartalom 95 % Rh

Max. tárolási hőmérséklet 50 °C

Mikrokapcsoló élettartama 20 mio. cykler

Min. tárolási hőmérséklet -30 °C

Skála pontossága ±2% FS typ.

Test anyaga ABS műanyag, PC

Tömeg 380 g



Üzemi hőmérséklet -30...50°C
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