
Vizsgálat 

VALCO - SÁRGARÉZ SZINTKAPCSOLÓ
FOLYADÉKOKHOZ, FÜGGŐLEGES
RÖGZÍTÉS
S1 Modell NBR úszóval

S1.B28.O.06G.C1LI2 
Szintkapcsoló, 1/8", sárgaréz, 1,5 m kábel

Folyadékokhoz 40 bar-ig
Max. és min. szintvezérlés tartályokban
Közeggel érintkező alkatrészek rozsdamentes acélból
Rozsdamentes kivitelben is

TERMÉKLEÍRÁS
Az S1 modell polipropilén és sárgaréz/nitril szintkapcsoló a tartályban lévő folyadékok max. és min. kijelzéséhez.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag Sárgaréz

Érintkező max. teljesítménye 70 VA

Felszerelés Top and buttom mounted

Funkció A telepítéstől függően úszó, záró vagy megszakító reedkapcsoló

Hossz 47 mm

IP-osztály IP65

Közeghőmérséklet eddig: 105 °C

Max. feszültség, AC 300 V

Nyomástartomány max. értéke 20 bar

Sűrűségi tartomány min. értéke 0,35 g/cm³

Type level meter Topmounted

Tömeg 0,13 kg

Úszó anyaga NBR

Úszó átmérője 20 mm
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