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VALCO - SARGAREZ SZINTKAPCSOLO
FOLYADEKOKHOZ, FUGGOLEGES
ROGZITES

S1 Modell NBR uszoval

S1.B28.0.06G.C1LI2
Szintkapcsolo, 1/8", sargaréz, 1,5 m kabel

« Folyadékokhoz 40 bar-ig

* Max. és min. szintvezérlés tartalyokban

o Kbzeggel érintkez6 alkatrészek rozsdamentes acélbol
* Rozsdamentes kivitelben is

TERMEKLEIRAS

Az S1 modell polipropilén és sargaréz/nitril szintkapcsol6 a tartalyban Iévé folyadékok max. és min. kijelzéséhez.

MUSZAKI ADATOK

Anyag Sargaréz
Erintkez6 max. teljesitménye 70 VA
Funkcio A telepitéstdl fliggben Uszd, zardé vagy megszakitoé reedkapcsolo
Hossz 47 mm
IP-osztaly IP65
Kézeghémérséklet eddig: 105 °C
Max. fesziiltség, AC 300V
Nyomastartomany max. értéke 20 bar
Siiriiségi tartomany min. értéke 0,35 g/cm?
Témeg 0,13 kg
Usz6 anyaga NBR

Usz6 atméréje 20 mm
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