BROOKS'

SLA TOMEGARAM MERO INSTRUMENT
SLA5850, SLA5860, SLA5851, SLA5861,
SLA5853, SLA5863 Sorozat

SLA5850

« A gazok pontos mérése és szabalyozasa (legfeljebb 6
gaz egy miszeren)

e Az aramlasi tartomany 3 millié / perc. 2500 In / perc. (ref.
N2)

« Legfeljebb 310 bar nyomas

¢ Valaszid6 <1 mp

e Fieldbus, a Profibus vagy az RS485

TERMEKLEIRAS

A Brooks Instruments SLA5800 sorozata egy digitalis termikus tomegarammérével és vezérlémiszerrel lezart elasztométer. A Brooks paratlan
rugalmassagot és teljesitményt kinal. Az SLA5800-as sorozati MFM-et fejlett gazkezeld rendszerekben valé felhasznalasra fejlesztették ki.

Megrendelésével és bévebb felvilagositasért forduljon Bjarne Osterberghez a e-mail cimen vagy a +46 075 242 4251-es
telefonszamon.

MUSZAKI ADATOK

Diagnosztikai/szervizport RS485 via 2.5mm jack
EX jovahagyasok ATEX, IECEx

Kiilsé szivargas 1x10-9 atm. cc/sec He
Kézeghémeérséklet eddig: 65 °C
Koézeghémérséklet ettol: -14°C

Max. differencialnyomas 2,41 bar

Max. lizemi hémérséklet 65 °C

Min. differencidlnyomas 0,35 bar

Min. (izemi hémérséklet -14°C
Nyomastartomany max. értéke 310 bar

O-gylirii anyaga Buna, EPDM, Kalrez, PTFE, Viton
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