
Vizsgálat 

DIGITÁLIS MANOMÉTER
DG10 szorozat

DG10S-14258657 
Digitális nyomásméro, 0..5 bar, G1/4

Max. eltérés 0,5%
Akkumulátoros működés
Nyomástartomány 0..5 bar és 0..700 bar között

TERMÉKLEÍRÁS
Kiváló minőségű digitális manométerek a WIKA-tól
 
A digitális manométereket a nyomás mérésére és megjelenítésére használják. Fixen és mobilan is működtethetők, és a mért értékeket egy integrált kijelzőn
jelenítik meg. A leolvasás egyszerű, közvetlen és pontos. Nagy pontosságuk miatt a digitális manométereket gyakran használják kalibrációs
szolgáltatásokban, és különböző mérési tartományokat fednek le. A CPG1500-as modell például 10 000 barig terjedő alkalmazásokhoz alkalmas.
 
A digitális manométerek integrált digitális kijelzőn jelenítik meg az aktuális nyomást. A WIKA digitális manométereket kínál általános ipari alkalmazásokhoz,
valamint a tesztelés és kalibrálás területén történő használatra. Digitális manométereink kijelzőházai szükség esetén elforgathatók, így mindig jó
leolvashatóságot biztosítanak. Ezen kívül elérhetőek a gyújtószikramentes változatok és a vezeték nélküli interfésszel ellátott műszerek is.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Átmérő 80 mm

Csatlakozás G1/4

IP-osztály IP65

Kompenzált hőmérséklet-tartomány eddig: 60 °C

Környezeti hőmérséklet eddig: 60 °C

Környezeti hőmérséklet ettől: -10 °C

Közeghőmérséklet eddig: 85 °C

Közeghőmérséklet ettől: -30 °C

Nyomástartomány 05 - 0..5 bar

Portpozíció Lent

Test anyaga Rozsdamentes acél



Tömeg 400 g

Válaszidő 200 ms

Vízzel érintkező alkatrészek anyaga Alumínium, Kerámia, NBR, Rozsdamentes acél
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