Vizsgalat

DIGITALIS MANOMETER
DG10 szorozat

DG10S-14258657
Digitalis nyomasméro, 0..5 bar, G1/4

e Max. eltérés 0,5%
e Akkumulatoros miikédés
« Nyomastartomany 0..5 bar és 0..700 bar kdzott

TERMEKLEIRAS

Kivalé mindségt digitalis manométerek a WIKA-tél

WIKA

A digitalis manométereket a nyomas mérésére és megjelenitésére hasznaljak. Fixen és mobilan is mlkodtethettk, és a mért értékeket egy integralt kijelzén
jelenitik meg. A leolvasas egyszer(, kdzvetlen és pontos. Nagy pontossaguk miatt a digitalis manométereket gyakran hasznaljak kalibracios
szolgaltatasokban, és kiilénbézé mérési tartomanyokat fednek le. A CPG1500-as modell példaul 10 000 barig terjedé alkalmazasokhoz alkalmas.

A digitalis manométerek integralt digitalis kijelzén jelenitik meg az aktualis nyomast. A WIKA digitalis manométereket kinal altalanos ipari alkalmazasokhoz,
valamint a tesztelés és kalibralas teriletén torténé hasznalatra. Digitalis manométereink kijelz6hazai sziikség esetén elforgathatok, igy mindig jo
leolvashatdsagot biztositanak. Ezen kivil elérhetéek a gyujtészikramentes valtozatok és a vezeték nélkuli interfésszel ellatott miiszerek is.

MUSZAKI ADATOK

Atméré

Csatlakozas

IP-osztaly

Kompenzalt h6mérséklet-tartomany eddig:
Kornyezeti homérséklet eddig:

Koérnyezeti hdmérséklet ettol:
Koézeghémérséklet eddig:
Koézeghémérséklet ettdl:
Nyomastartomany

Portpozicio

Test anyaga

80 mm

G1/4

1P65

60 °C

60 °C

-10°C

85°C

-30°C

05-0..5 bar

Lent

Rozsdamentes acél



Témeg 4009
Valaszido 200 ms

Vizzel érintkez6 alkatrészek anyaga Aluminium, Keramia, NBR, Rozsdamentes acél
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