
Vizsgálat 

VALCO - TÖBBPONTÚ SZINTKAPCSOLÓ
FOLYADÉKOKHOZ, OLDAL RÖGZÍTÉSŰ
Model L-O, L-S

L2-00.0002.7702 
Oldalsó felszerelésű szintkapcsoló 1" sárgaréz

Folyadékokhoz 50 bar-ig
Folyadékszint vezérlő
Közeggel érintkező alkatrészek rozsdamentes acélból
vagy sárgarézből
Akár 6 kapcsolási pont
Oldalsó rögzítés

TERMÉKLEÍRÁS
Szintkapcsoló max. 6 riasztási ponttal. Használható például olyankor, ha nincs hely a felülről történő felszereléshez. Feltöltő vezetékek külső menete 1/8"-től
2"-ig.
 

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Anyag Sárgaréz

Csatlakozó anyaga Sárgaréz

Érintkező max. teljesítménye 80 VA

Felszerelés Side-mounted

Funkció Úszó és reedkapcsoló

IP-osztály IP65

Max. feszültség, AC 250 V

Max. kapcsolási áramerősség 1,3 A

Max. üzemi hőmérséklet 105 °C

Riasztási szint 100, ill. 200 mm

Sűrűségi tartomány min. értéke 0,35 g/cm³

Type level meter Side-mounted

Úszó anyaga NBR
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