
Vizsgálat 

AUER - HANGJELZŐ, SZIRÉNA ÉS
KOMBINÁLT JELZŐ KLH (KDH)
710000005 
Mini jelzőkürt, 24 V DC, KDH

Membrános hangjelző
92 dB
88-92dB
IP43 & NEMA type 2
Állandó tónus

TERMÉKLEÍRÁS
Kisméretű és olcsó membránsziréna beltéri használatra.
 
 
Kérésre különböző feszültségű kivitelekben is kapható.

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Felszerelés Függőlegesen

Hangjelzések száma 1 pc

IP-osztály IP43, NEMA Type 2

Kábelbemenet Hátoldal

Max. hangfrekvencia 50 Hz

Max. névleges áramerősség 0,026 A

Max. tápfeszültség, DC 26,4 V DC

Max. üzemi hőmérséklet 50 °C

Max. zajszint 92 dB

Min. hangfrekvencia 50 Hz

Min. névleges áramerősség 0,026 A

Min. tápfeszültség, DC 21,6 V DC

Min. üzemi hőmérséklet -25 °C



Min. zajszint 92 dB

Színes ház Szürke RAL 7035

Tápfeszültség 24 V

Terminálcsatlakozás 2,5 mm²

Tömeg 150 g
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