
Vizsgálat 

GF100 TÖMEGÁRAM SZABÁLYZÓ
Széria GF80, GF81, GF100, GF101, GF120,
GF120XSL, GF120XSD, GF121, GF125, GF126,
GF135

GF120XSL 

Minden típusú gázhoz 34 bar-ig max. 50 ° C-ig
0,003–36 000 l / perc tartomány
Teljes körű áramlási területek 300 sl / percig (ref. N2)
0-10V, 4-20 mA kimenet
Nagy pontosság, stabilitás és válaszidő

TERMÉKLEÍRÁS
A Brooks GF-100-120-125 termikus tömegáramlás-szabályozó/tömegárammérő a legtöbb alkalmazásra felhasználható, amikor bármilyen típusú gázok
mérésére és szabályozására van szükség.

Megrendelésével és bővebb felvilágosításért forduljon Bjarne Österberghez a bjarne.osterberg@oemautomatic.se e-mail címen vagy a +46 075 242 4251-es
telefonszámon.
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MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Data RS485, DeviceNet

Diagnosztikai/szervizport RS-485 via 2.5mm jack

Differenciálnyomás 10 Torr-30 psid typical (1.33-207 kPa typical)

Felületkiképzés 5 µm Ra

Külső szivárgás 1x10-10 atm. cc/sec He

Közeghőmérséklet eddig: 50 °C

Közeghőmérséklet ettől: 10 °C

Lökésszerű nyomás 34 bar

Max. szállítási távolság 0.004 ln/min

Max. üzemi hőmérséklet 50 °C

Max. üzemi nyomás 34 bar

Min. üzemi hőmérséklet 10 °C

Nyomástartomány max. értéke 34,5 bar

Rendszerint nyitott szelep bezár < 2%F.S



Rendszerint zárt szelep bezár <1%F.S

Szabályozási tartomány 2-100 % (NC) 3-100 % (NO)

Szelep típusa NC/NO

Válaszidő <3 s

Vízzel érintkező alkatrészek anyaga Hastelloy, Rozsdamentes acél 304, Rozsdamentes acél 316
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