
Vizsgálat 

MF SZÉRIÁS ÁRAMLÁSKAPCSOLÓ
Modell MF-

MF-003GM 
Áramláskapcsoló, M5, 1–100 Nl/min, levegő

Működési tartomány: 1..100 Nl/perc
Gáz
M5 csatlakozó
Közeggel érintkező alkatrészek sárgarézből
Max 6bar nyomás

TERMÉKLEÍRÁS
Az MF modell egy kompakt áramlásfigyelő levegőhöz és gázhoz. Viszonylag alacsony áramlás figyelésére tervezték.

 

* A határérték beállítása gyárilag történik. Vegye fel a kapcsolatot az OEM Automatic Tryck & Flöde (Áramlás- és nyomástechnika) részlegével!
 
Speciális kivitel:

M10x1 csatlakozóval is kapható

MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa M5

Elektromos csatlakozás Két vezeték, 170 mm

Érintkező max. teljesítménye 10 VA

Funkció Dugattyú, reedkapcsoló, záró

Hiszterézis Határértéktől függően

IP-osztály IP65

Közeghőmérséklet eddig: 80 °C

Max. eltérés ±15 %

Max. feszültség, AC 125 V

Max. szállítási távolság 100 l/min

Min. szállítási távolság 1 l/min



Nyomástartomány max. értéke 6 bar

Palack anyaga Sárgaréz

Rugó anyaga Rozsdamentes acél 301

Test anyaga Sárgaréz

Tömeg 0,06 kg

Tömítések anyaga NBR
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