o ‘ Vizsgalat

2/2 PROPORCIONALIS SZELEP 1/4"

SCG202 Sorozat

SCG202A001VS3

Aranyos szelep 2/2 NC 1/4" 24 V DC

e Alaphelyzetben zart
« Kompakt kialakitas
e M(ikoédési nyomas 0 - 16 bar

« Sargaréz vagy rozsdamentes acél haz
« Sargaréz vagy rozsdamentes acel test

TERMEKLEIRAS
MUSZAKI ADATOK

Ateresztoképesség
Csatlakozas
Csuszoégylri anyaga
Erzékenység

Felvett teljesitmény
Fesziiltség, DC
Funkcio 1

Funkcio6 2

Hiszterézis

lllesztési feliilet anyaga
lllesztési fellilet tomitésének anyaga
IP-osztaly

Kozegek

Koézeghémérséklet eddig:

Koézeghémérséklet ettol:

Max. differencial levegényomas

1,2 mm

1/4 BSP

PTFE

<2%

8w

24V

2/2
Rendszerint zart
<5%

Sargaréz

FPM

IP65

Levegb és gaz
90 °C

-10°C

16 bar




Max. differencialnyomas, vakuum 1 bar

Max. nyomas 35 bar
Max. szallitas 0,8 I/min
Max. viszkozitas 21 cSt
Max. iizemi hémérséklet 75°C
Megismételhetéség <3%
Min. differencidlnyomas 0 bar
Min. (izemi hémérséklet -10°C

Nyomofej anyaga

Rugé anyaga

Szallitasi tényezd / szallitasi egyiitthato

Tekercs anyaga
Test anyaga

Toémeg

Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
0,05

Epoxi

Sargaréz

0,5kg

-t
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